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SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificadores del producto

Nombre del producto: FENOL

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos identificados: Reactivos para laboratorio, Fabricacién de sustancias

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compafiia: Research AG S.A.

Juan Mapaicena 2249, Troncos del Talar, Tigre, Buenos Aires, ARGENTINA

Teléfono: +54 11 4715 1915

SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008

Toxicidad aguda, Oral (Categoria 3), H301

Toxicidad aguda, Inhalacién (Categoria 3), H331

Toxicidad aguda, Cutaneo (Categoria 3), H311

Corrosion cutaneas (Categoria 1B), H314

Mutagenicidad en células germinales (Categoria 2), H341

Toxicidad especifica en determinados drganos - exposiciones repetidas (Categoria 2), H373
Toxicidad acuatica crénica (Categoria 2), H411

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta seccidn, véase la Seccién 16.
2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008

SPOG

Palabra de advertencia Peligro

Indicacion(es) de peligro

H301 + H311 + H331 Tdéxico en caso de ingestidn, contacto con la piel o inhalacidon

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos.

H373 Puede provocar dafios en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H411 Toéxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Declaracion(es) de prudencia

P260 No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.

P280 Llevar guantes/ prendas/ gafas/ méscara de proteccion.

P301 + P330 + P331 + P310 EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vémito.

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un médico.

P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.

P304 + P340 + P310 EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una
posicion que le facilite la respiracion. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un
médico.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.

Declaracion Suplementaria del Peligro ninguno(a)
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2.3 Otros Peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y téxicos
persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores.
Vesicante., Rapida absorcion a través de la piel.

SECCION 3: Composicién/informacién sobre los componentes
3.1 Sustancias

Sindnimos: Hydroxybenzene

Formula: C6H60

Peso molecular: 94,11 g/mol

No. CAS: 108-95-2

No. CE: 203-632-7

No. indice: 604-001-00-2

Numero de registro: 01-2119471329-32-XXXX

Ingredientes peligrosos de acuerdo con el Reglamento (CE) N2 1272/2008

Componente | Clasificacién Concentracién
Phenol

No. CAS 108-95-2 | Acute Tox. 3; Skin Corr. 1B; Muta. | <= 100 %

No. CE 203-632-7 | 2; STOT RE 2; Aquatic Chronic 2;

No. indice 604-001-00-2 | H301, H331, H311, H314, H341,

Numero de registro: 01-2119471329-32-XXXX | H373, H411 Limites de
concentracion: >= 3 %: Skin Corr.
1B, H314; 1 - < 3 %: Skin Irrit. 2,
H315; 1 - < 3 %: Eye Irrit. 2, H319;

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta seccién, véase la Seccién 16.

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1 Descripcion de los primeros auxilios

Recomendaciones generales

Consultar a un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

Si es inhalado

Si aspird, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiracion artificial.
Consultar a un médico.

En caso de contacto con la piel

Quitese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Eliminar lavando con jabdn y mucha agua.
Llevar al afectado en seguida a un hospital. Consultar a un médico.

En caso de contacto con los ojos

Lavese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico.

Si es tragado

No provocar el vomito Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
Enjuague la boca con agua. Consultar a un médico.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Los sintomas y efectos mas importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver seccién 2.2) y /o en
la seccion 11
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4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
Sin datos disponibles

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extincion

Medios de extincion apropiados

Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o diéxido de carbono.
5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Oxidos de carbono

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Si es necesario, usar equipo de respiracion auténomo para la lucha contra el fuego.
5.4 Otros datos

Sin datos disponibles

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Usar proteccion respiratoria. Evite la formacién de polvo. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas.
Asegurese una ventilacidn apropiada. Evacuar el personal a zonas seguras. Evitar respirar el polvo.
Equipo de proteccidn individual, ver seccién 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el
sistema de alcantarillado. La descarga en el ambiente debe ser evitada.

6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza

Recoger y preparar la eliminacion sin originar polvo. Limpiar y traspalar. Guardar en contenedores
apropiados y cerrados para su eliminacion.

6.4 Referencia a otras secciones

Para eliminacidn de desechos ver seccién 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulacién segura

Evitese el contacto con los ojos y la piel. Evitese la formacidn de polvo y aerosoles.

Debe disponer de extraccion adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.

Ver precauciones en la seccion 2.2

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien
ventilado.

Manipular y almacenar en atmdsfera inerte. Sensible a la luz.

Clase aleman de almacenamiento (TRGS 510): Materiales peligrosos muy téxicos, no combustibles/
toxicos agudos Cat. 1y 2

7.3 Usos especificos finales

Aparte de los usos mencionados en la seccion 1.2 no se estipulan otros usos especificos
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SECCION 8: Controles de exposicion/proteccién individual

8.1 Parametros de control

Componentes con valores limite ambientales de exposicion profesional.

8.2 Controles de la exposicion

Controles técnicos apropiados

Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Ldvense las manos antes de los descansos e inmediatamente
después de manipular la sustancia.

Proteccién personal

Proteccién de los ojos/ la cara

Caretas de proteccidn y gafas de seguridad. Use equipo de proteccién para los ojos probado y aprobado
segun las normas gubernamentales correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE).
Proteccidn de la piel

Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica
correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de la
piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de conformidad con las
leyes aplicables y buenas practicas de laboratorio. Lavar y secar las manos.

Los guantes de proteccion seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la Directiva de la
UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello.

Sumersién

Material: goma butilica

Espesura minima de capa: 0,3 mm

Tiempo de penetracion: 480 min

Material probado: Butoject®

Salpicaduras

Material: Caucho nitrilo

Espesura minima de capa: 0,2 mm

Tiempo de penetracion: 56 min

Material probado: Dermatril®

Si es utilizado en solucion, o mezclado con otras sustancias, y bajo condiciones diferentes de la EN 374,
ponerse en contacto con el proveedor de los guantes aprobados CE. Esta recomendacién es meramente
aconsejable y debera ser evaluada por un responsable de seguridad e higiene industrial familiarizado
con la situacion especifica de uso previsto por nuestros clientes. No debe interpretarse como una
aprobacidn de oferta para cualquier escenario de uso especifico.

Proteccion Corporal

Traje de proteccion completo contra productos quimicos, El tipo de equipamiento de proteccién debe
ser elegido segln la concentracién y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar especifico de trabajo.
Proteccidn respiratoria

Donde el asesoramiento de riesgo muestre que los respiradores purificadores de aire son apropiados,
usar un respirador que cubra toda la cara tipo N100 (EEUU) o tipo P3 (EN 143) y cartuchos de repuesto
para controles de ingenieria. Si el respirador es la Unica proteccidn, usar un respirador suministrado que
cubra toda la cara Usar respiradores y componentes testados y aprobados bajo los estandares
gubernamentales apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE)

Control de exposicién ambiental

Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el
sistema de alcantarillado. La descarga en el ambiente debe ser evitada.
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SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
a) Aspecto Forma: sdlido

b) Olor Sin datos disponibles

¢) Umbral olfativo Sin datos disponibles

d) pH 6,0

e) Punto de fusidn/ punto de congelacién Punto/intervalo de fusion: 40 - 42 °C - lit.
f) Punto inicial de ebullicidn e intervalo de ebullicion 182 °C - lit.
g) Punto de inflamacion 79,0 °C - copa cerrada

h) Tasa de evaporacion Sin datos disponibles

i) Inflamabilidad (solido, gas) Sin datos disponibles

j) Inflamabilidad superior/inferior o limites explosivos

Limite superior de explosividad: 8,6 %(V)

Limite inferior de explosividad: 1,7 %(V)

k) Presién de vapor 6,3 hPa a 55,0 °C 0,5 hPa a 20,0 °C

I) Densidad de vapor Sin datos disponibles

m) Densidad relativa 1,071 g/cm3 a 25 °C

n) Solubilidad en agua 84 g/l a 20 °C

o) Coeficiente de reparto n-octanol/agua log Pow: 1,46

p) Temperatura de autoinflamacién 715,0 °C

g) Temperatura de descomposicion Sin datos disponibles

r) Viscosidad Sin datos disponibles

s) Propiedades explosivas Sin datos disponibles

t) Propiedades comburentes Sin datos disponibles

9.2 Otra informacion de seguridad

Tension superficial 38,2 mN/m a 50,0 °C

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

Sin datos disponibles

10.2 Estabilidad quimica

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Sin datos disponibles

10.4 Condiciones que deben evitarse

Sin datos disponibles

10.5 Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes, Bases fuertes, Acidos fuertes

10.6 Productos de descomposicion peligrosos

Otros productos de descomposicidn peligrosos - Sin datos disponibles
En caso de incendio: véase seccién 5
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SECCION 11: Informacién toxicolégica

11.1 Informacioén sobre los efectos toxicoldgicos

Toxicidad aguda

DL50 Oral - Rata - 317,0 mg/kg

Observaciones: Conducta: Convulsiones o efectos en el umbral de colapso.

CL50 Inhalacion - Rata - 8 h - 900 mg/m3

DL50 Cuténeo - Conejo - 630,0 mg/kg

Corrosidn o irritacidn cutaneas

Piel - Conejo

Resultado: Grave irritacion de la piel - 24 h

Lesiones o irritacidn ocular graves

Ojos - Conejo

Resultado: Corrosivo

(Directrices de ensayo 405 del OECD)

Sensibilizacion respiratoria o cutanea

Sin datos disponibles

Mutagenicidad en células germinales

Las pruebas in vitro demostraron efectos mutagenos

Carcinogenicidad

Este producto es o contiene un componente no clasificable con respecto a su carcinogenia en humanos,
basado en su clasificacion por IARC (International Agency for Research on Cancer; Agencia Internacional
de Investigacion sobre el Cancer), ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists;
Conferencia de Higienistas Industriales Gubernamentales de los Estados Unidos), NTP (National
Toxicology Program; Programa Nacional de Toxicologia) de los Estados Unidos o EPA (Environmental
Protection Agency; Agencia para la Proteccidon del Medio Ambiente) de los Estados Unidos.

IARC: 3 - Grupo 3: No clasificable como carcinogénico para los humanos (Phenol)

Toxicidad para la reproduccion

Sin datos disponibles

Toxicidad especifica en determinados 6rganos - exposicion tinica

Sin datos disponibles

Toxicidad especifica en determinados 6rganos - exposiciones repetidas

Puede provocar dafios en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Peligro de aspiracion

Sin datos disponibles

Informacién Adicional

RTECS: SJ3325000

El producto causa severa destruccion de los tejidos de las membranas mucosas, el tracto respiratorio
superior, los ojos y la piel., espasmo, inflamacién y edema de la laringe, espasmo, inflamacion y edema
de los bronquios, neumonitis, edema pulmonar, quemazén, Tos, sibilancia, laringitis, Insuficiencia
respiratoria, Dolor de cabeza, Nausea, Vomitos, Colapso circulatorio, taquipnea, paralisis, Convulsiones,
coma, necrosis de boca y tracto gastrointestinal,, Ictericia, insuficiencia respiratoria, paro cardiaco
Segun nuestras informaciones, creemos que no se han investigado adecuadamente las propiedades
quimicas, fisicas y toxicoldgicas.
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SECCION 12: Informacién ecolégica

12.1 Toxicidad

Toxicidad para los peces

CL50 - Leuciscus idus (Carpa dorada) - 14,00 - 25,00 mg/| - 48 h

CL50 - Carassius auratus (Pez dorado) - 36,10 - 68,80 mg/I - 96 h
Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuaticos

CE50 - Daphnia magna (Pulga de mar grande) - 56 mg/| - 48 h
Toxicidad para las algas

CES50 - Chlorella vulgaris (alga en agua dulce) - 370,00 mg/l - 96 h
12.2 Persistencia y degradabilidad

Biodegradabilidad Resultado: - Facilmente biodegradable.

12.3 Potencial de bioacumulacion

Bioacumulacion Danio rerio (pez zebra) - 5 h - 2 mg/I

Factor de bioconcentracion (FBC): 17,5

Observaciones: No debe bioacumularse.

12.4 Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y téxicos
persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores.
12.6 Otros efectos adversos

Toéxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto

Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una companiia de vertidos acreditada. Disolver o
mezclar el producto con un solvente combustible y quemarlo en un incinerador apto para productos
quimicos provisto de postquemador y lavador.

Envases contaminados

Eliminar como producto no usado.

SECCION 14: Informacién relativa al transporte
14.1 Numero ONU

ADR/RID: 1671

IMDG: 1671

IATA: 1671

14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas
ADR/RID: FENOL SOLIDO

IMDG: PHENOL, SOLID

IATA: Fenol sélido

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
ADR/RID: 6.1

IMDG: 6.1

IATA: 6.1
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14.4 Grupo de embalaje

ADR/RID: Il

IMDG: Il

IATA: Il

14.5 Peligros para el medio ambiente

ADR/RID: si

IMDG Contaminante marino: si

IATA: no

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Sin datos disponibles

SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificos para
la sustancia o la mezcla

15.2 Evaluacidn de la seguridad quimica

Para este producto no se ha llevado a cabo una evaluacién de la seguridad quimica

SECCION 16: Otra informacién

Texto integro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3.

H301 Tdxico en caso de ingestion.

H301 + H311 + H331 Téxico en caso de ingestidn, contacto con la piel o inhalacidn

H311 Toéxico en contacto con la piel.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H315 Provoca irritacion cutanea.

H319 Provoca irritacidn ocular grave.

H331 Toéxico en caso de inhalacion.

H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos.

H373 Puede provocar dafios en los drganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H411 Toéxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Otros datos

La informacidn indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y debera utilizarse
Unicamente como orientacion. La informacién contenida en este documento esta basada en el presente
estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el
producto. No representa ninguna garantia de las propiedades del producto. Research AG no respondera
por ningun dafio resultante de la manipulacién o contacto con el producto indicado arriba.
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